
LUMINARIA SCREEN





Potencia 25 - 100 W

Temperaturas K 3000 /4000 / 5000 / 5700

IRC >80 Ra / 90 Ra

Opcion ON-OFF / DALI / DMX / RGBW

Este producto tiene un cuerpo de aluminio fundido a presión, con vidrio templado de color
blanco muy brillante. Tiene un diseño de forma especial con dos opciones de tamaño.
La óptica incluye una lente de PC que ofrece gran confort visual y un buen efecto anti-
deslumbramiento, con varias opciones para distribuir la luz.
El sistema de iluminación cuenta con chips LED de alta calidad, con opciones programadas
ON-OFF/DALI/DMX/RGBW.
La superficie del producto tiene un revestimiento de pintura en polvo de poliéster puro anti-
ultravioleta, ofreciendo una resistencia a la corrosión de más de 1000 horas.
Cumple con la norma EN 62471:2008, lo que garantiza que no hay riesgo fotobiológico.
Además, todas las vis externas están hechas de acero inoxidable 304.

Descripcion

Instalación



instalación

El diseño ofrece una variedad
de accesorios ópticos

opcionales, proporcionando así
la solución de iluminación más
eficiente para un confort visual

óptimo, evitando
deslumbramientos

innecesarios y reduciendo la
contaminación lumínica. Tipo "A"

Aplicaciones

Tipo "B" Tipo "C"
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