
Kuadra Pole

Un sistema de iluminación de jardín integrado
inteligente que cuenta con múltiples funciones y
puede ser personalizado según las necesidades
de los clientes.

LUMINARIAS KUADRA Pole







Sensor meteorológico.

Humedad, presión atmosférica, velocidad
del viento, dirección del viento,
temperatura, índice de calor (DB), partículas
finas PM2.5.

Información Publicitaria

Sistema de difusión de información
multimedia mediante LED, publicidad
informativa, difusión de condiciones de tráfico.

Módulo LED inteligente de 50W

LEDs cálidos o blancos neutros, difusor
interno o externo opcional para mejorar
el confort visual

Red de internet

Proporcionar capacidad y cobertura
4G/5G, red de comunicación inalámbrica
por fibra para aplicaciones de ciudades
inteligentes

Camara de seguridad

Redes de cámaras profesionales, solución
integrada de CCTV con vídeos de 360
grados

Altavoz

Sistema de sonido profesional para
anuncios de servicio público, advertencias
y música

Controlador inteligente

2,4 GHz Señal

SOS

Sistema de un solo toque para contactar
operadores y/o activar escenarios de
respuesta en caso de emergencia

Alimentación

Fuente de alimentación auxiliar con
fusible integrado

Recarga de vehículo eléctrico.

Estación de recarga profesional.
Bloqueo de seguridad durante la recarga.



Potencia 60 W

Températuras K  2000 / 3000 / 4000

Versiones 5

Ral 9007

La cubierta superior es de aluminio fundido a presión, el montante de la columna de aluminio
extruido, cuya altura se ajusta a los requisitos del cliente. 
El difusor transparente es de policarbonato (PC).
Hay un cristal esmerilado y una fuente de luz SMD central con cubierta difusora y apertura
antideslumbrante.
Se utilizan chips LED de alta calidad, el controlador ofrece opciones 0-10V/DALI/programadas,
con protección contra sobretensiones de hasta 20 KV.
En el interior se utiliza un módulo LED, con componentes eléctricos integrados fáciles de
instalar y sustituir.
Superficie recubierta de polvo de poliéster puro, anti-ultravioleta, resistencia a la corrosión
superior a 1000 horas.
El control del alumbrado público se utiliza con tecnología de control inteligente. Es compatible
con un sistema de telegestión.
Todos los tornillos externos son de acero inoxidable 304.

Descripcion

Opticas

Opción 
solar


